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ALLEGATO A

	Caratteristiche edifici a base di gara

	Nr.
	Comune
	Edificio
	Destinazione d'uso
	Superficie utile riscaldata 
	Vol. lordo
	S/V
	Baseline consumi di metano

	 
	 
	 
	 
	[m²]
	[m³]
	[m-1]
	[m³]

	1
	Borgomanero
	Palazzetti Sportivi
	E.6 (2) - edifici adibiti ad attività sportive
	1.838,77
	17.715,64
	0,34
	42.683

	2
	Ghemme
	Palazzo Comunale
	E.2- edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
	1.216,42
	6.536,70
	0,54
	13.551

	3
	Ghemme
	Palazzetto dello Sport
	E.6 (2) - edifici adibiti ad attività sportive
	1.063,54
	8.002,34
	0,44
	17.355

	4
	Ghemme
	Scuola Elementare-Media
	E.7- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
	2.710,90
	12.552,00
	0,61
	67.971

	5
	Ghemme
	Scuola Materna
	E.7- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
	700,80
	3.104,70
	0,70
	67.971

	6
	Ghemme
	Asilo Nido
	E.7- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
	382,60
	1.702,50
	0,98
	67.971







	INFORMAZIONI GENERALI

	Comune
	Comune di Borgomanero

	Nome edificio
	“Palazzetti Sportivi”

	Indirizzo 
	Via Cadorna - Via Vecchia

	Destinazione d’uso
	E.6 (2) - edifici adibiti ad attività sportive (palestre)

	Contesto urbano
	Centro città

	Anno di costruzione
	Anni Settanta (data indicativa)

	Descrizione generale
	Il complesso edilizio è costituito da 2 palestre e da un fabbricato basso destinato a spogliatoi, in parte posti al piano seminterrato. Il palazzetto con ingresso su via Vecchia destinato prevalentemente alla pallavolo è realizzato con pareti a cassa vuota e strutture portanti (pilastri) gettati in opera della dimensione. La copertura è realizzata con capriate e tegoli in cemento armato prefabbricati. Nel 2007-2008 è stato realizzato un intervento di coibentazione con pannelli sandwich.
Il palazzetto con ingresso su via Cadorna utilizzato dal basket ha invece una struttura portante interamente realizzata in elementi prefabbricati (pilastri, travi e copertura con tegoli a “pigreco”). 
L’impianto termico asservito alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria dell’intero complesso è costituito da quattro caldaie a condensazione con potenza termica al focolare pari a 116 kW cadauna. 



	FOTO DELL’EDIFICO
	

	[bookmark: _GoBack][image: IMG_1087]
Palazzetto del basket – Vetrata in plexiglass 
	[image: IMG_1086]
Corridoio di accesso al Palazzetto del basket





	SITO DELL’INTERVENTO

	Zona climatica e GG
	Zona climatica E – 
Gradi Giorno: 2559 ai sensi della UNI 10349 

	Altitudine s.l.m.
	318 m

	Latitudine
	45° 41’

	Longitudine
	8° 27’

	Foto aerea 
	

	 [image: ]
In rosso l’edificio “Palazzetti sportivi”

	CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO

	Piani riscaldati
	Superficie utile riscaldata
[m2]
	Superficie disperdente involucro edilizio
[m2]
	Volume lordo riscaldato
[m3]
	Rapporto S/V
[m-1]

	1 + seminterrato
	1.838,77
	6007,87
	17.715,64
	0,34






	CONSUMI TERMICI

	Stagione termica
	 Consumi reali [Sm3]
	 Consumi reali [Nm3]
	Consumo reale medio [Nm3]
	Gradi giorno reali
	Gradi giorno UNI 10349-2016
	Consumo reale medio normalizzato [Nm3]
	Consumo         medio teorico [Nm3]

	2016
	35.557
	33.669
	38.317
	2.203
	2.559
	43.987
	44.666

	2017
	45.374
	42.965
	
	2.250
	
	
	

	
	SCARTO
	1,5%






	INFORMAZIONI GENERALI

	Comune
	Comune di Ghemme

	Nome edificio
	“Palazzo Comunale”

	Indirizzo 
	Via Roma 21

	Destinazione d’uso
	E.2- edifici adibiti ad uffici ed assimilabili

	Contesto urbano
	Centro città

	Anno di costruzione
	1886

	Descrizione generale
	Il fabbricato risalente a fine Ottocento (1886), è costituito da un corpo principale di altezza pari a 2 piani fuori terra riscaldati (ad eccezione di alcuni locali del piano terreno e del corpo scale di pertinenza) più un sottotetto abitabile. L’edificio possiede uno sviluppo in pianta a corte ed è privo di un livello seminterrato; è inoltre asservito ad uffici comunali, uffici di altri enti territoriali/pubblici e biblioteca comunale. L’edificio ha una struttura portante a muratura piena con spessori variabili che si rastremano nei piani e solai in parte voltati ed in parte in latero-cemento. La porzione di copertura a falde sottesa dai sotottetti abitabili vanta un recente intervento di ristrutturazione e coibentazione. Le falde possiedono una struttura portante in legno ed una finitura all’estradosso in coppi; i solai in latero-cemento disperdenti verso le porzioni di sottotetto non abitabile non risultano coibentati.
L’edificio ha un orientamento lungo l’asse principale N-E/S-O ed è asservito da due scale di accesso ai piani (una per ciascuna delle due maniche principali). 



	
FOTO DELL’EDIFICO

	[image: 20181120_102203]
Facciata interno cortile 
	[image: IMG_1188]
Ingresso dell’edificio da Via Roma





	SITO DELL’INTERVENTO

	Zona climatica e GG
	Zona climatica E – 
Gradi Giorno: 2473 ai sensi della UNI 10349 

	Altitudine s.l.m.
	241 m

	Latitudine
	45° 35’

	Longitudine
	8° 25’

	Foto aerea 

	[image: ]
In rosso l’edificio “Palazzo Comunale”

	CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO

	Piani riscaldati
	Superficie utile riscaldata
[m2]
	Superficie disperdente involucro edilizio
[m2]
	Volume lordo riscaldato
[m3]
	Rapporto S/V
[m-1]

	2 + sottotetti
	1.216,42
	3.771,90
	6.536,70
	0,54


[bookmark: _Hlk501098956]
	CONSUMI TERMICI DI METANO

	Stagione termica
	 Consumi reali [Sm3]
	 Consumi reali [Nm3]
	Consumo reale medio [Nm3]
	Gradi giorno reali
	Gradi giorno UNI 10349-2016
	Consumo reale medio normalizzato [Nm3]
	Consumo         medio teorico [Nm3]

	2016
	14.238
	13.482
	12.823
	2.203
	2.473
	14.252
	15.432

	2017
	12.847
	12.165
	
	2.250
	
	
	

	
	SCARTO
	8,3%





	INFORMAZIONI GENERALI

	Comune
	Comune di Ghemme

	Nome edificio
	“Palazzetto dello Sport” (Pala Ponti)

	Indirizzo 
	Via Martiri 10

	Destinazione d’uso
	E.6 (2)- edifici adibiti ad attività sportive (palestre)

	Contesto urbano
	Periferia-Periurbano

	Anno di costruzione
	1990 (data indicativa)

	Descrizione generale
	Il fabbricato risalente agli anni ‘90, è costituito da un volume principale adibito a palestra di altezza pari a 7,10m, e da due volumi secondari adibiti a spogliatoi, depositi e locali di servizio. L’edificio possiede una classica pianta rettangolare ed è asservito ad attività ludico-sportiva. La struttura portante è costituita da una maglia di pilastri in cemento armato e tamponamenti in pannelli di cls prefabbricato (con isolante all’interno). 
L’edificio è caratterizzato da un impianto termico ospitato all’interno delle centrale termica e dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale degli spogliatoi e dei servizi igienici. E’ presente un impianto solare termico asservito alla produzione di acqua calda sanitaria per gli spogliatoi della palestra, costituito da 3 pannelli orientati a Sud e dotato di bollitore di accumulo da 1000 l. Sono inoltre presenti due unità monoblocco roof-top adibite alla climatizzazione estiva ed invernale della palestra ed un impianto fotovoltaico da 19,6 kW installati sulla copertura della palestra.


	
FOTO DELL’EDIFICO
	

	[image: C:\Users\Frazza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_1203.jpg]
Ingresso principale 
	[image: 20181120_152210]
Involucro esterno e finestre – Facciata S-O






	SITO DELL’INTERVENTO

	Zona climatica e GG
	Zona climatica E – 
Gradi Giorno: 2473 ai sensi della UNI 10349 

	Altitudine s.l.m.
	241 m

	Latitudine
	45° 35’

	Longitudine
	8° 25’

	Foto aerea 
	

	[image: ]
In rosso l’edificio “Palazzetto dello Sport”

	CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO

	Piani riscaldati
	Superficie utile riscaldata
[m2]
	Superficie disperdente involucro edilizio
[m2]
	Volume lordo riscaldato
[m3]
	Rapporto S/V
[m-1]

	1
	1.063,54
	3.500,49
	8.002,34
	0,44






	CONSUMI TERMICI DI METANO

	Stagione termica
	 Consumi reali [Sm3]
	 Consumi reali [Nm3]
	Consumo reale medio [Nm3]
	Gradi giorno reali
	Gradi giorno UNI 10349-2016
	Consumo reale medio normalizzato [Nm3]
	Consumo         medio teorico [Nm3]

	2016
	16.098
	15.243
	16.076
	2.203
	2.473
	17.848
	19.381

	2017
	17.857
	16.909
	
	2.250
	
	
	

	
	SCARTO
	8,6%






	INFORMAZIONI GENERALI

	Comune
	Comune di Ghemme

	Nome edificio
	“Scuola media-elementare”

	Indirizzo 
	Via Vittorio Veneto 20

	Destinazione d’uso
	E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche

	Contesto urbano
	Centro città

	Anno di costruzione
	1972

	Descrizione generale
	[bookmark: _Hlk532551659]Il fabbricato risalente agli anni ’70 (1972), è un edificio complesso e costituito da un corpo principale di altezza pari a 2 piani fuori terra riscaldati (ad eccezione di alcuni locali del piano terreno e del corpo scale di pertinenza) a cui si aggiungono varie ali laterali di un solo piano fuori terra. L’edificio possiede uno sviluppo in pianta complesso; è privo di un livello seminterrato ed è asservito ad uso scolastico e relativi uffici amministrativi e direzionali. La struttura portante dell’edificio è costituita da pilastri in cemento armato con tamponamenti in “facciate di cls gettato a vista” come in uso nell’edilizia pubblica della prima metà degli anni Settanta. L’edificio è alimentato da un unico impianto termico ubicato all’interno della centrale termica. 
L’impianto è costituito da due caldaie alimentate a metano ed asservite alla climatizzazione invernale dell’intero complesso scolastico. Tale impianto risulta essere frazionato in molteplici circuito che servono le diverse zone degli edifici. Sono inoltre presenti due sottostazioni termiche poste in prossimità dell’asilo nido e della scuola materna.
 


	FOTO DELL’EDIFICO
	

	[image: C:\Users\Frazza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20181123_152503.jpg]
Facciata Nord-est
	[image: C:\Users\Frazza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20181123_152713.jpg]
Manica dell’edificio a Ovest






	
SITO DELL’INTERVENTO

	Zona climatica e GG
	Zona climatica E – 
Gradi Giorno: 2473 ai sensi della UNI 10349 

	Altitudine s.l.m.
	241 m

	Latitudine
	45° 36’

	Longitudine
	8° 25’

	Foto aerea 
	

	[image: ]
In rosso l’edificio “Scuola Elementare e Media” oggetto di Audit
In giallo gli altri edifici compresi nel complesso scolastico “Scuola Materna” e “Asilo Nido” inclusi nel “modello energetico”

	CARATTERISTICHE DELL’INTERO COMPLESSO DI EDIFICI

	Piani riscaldati
	Superficie utile riscaldata
[m2]
	Superficie disperdente involucro edilizio
[m2]
	Volume lordo riscaldato
[m3]
	Rapporto S/V
[m-1]

	1/2
	3.794,30
	11.480,48
	17.359,27
	0,66

	CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE

	Piani riscaldati
	Superficie utile riscaldata
[m2]
	Superficie disperdente involucro edilizio
[m2]
	Volume lordo riscaldato
[m3]
	Rapporto S/V
[m-1]

	2
	2.710,9
	-
	12.552
	0,61






	CONSUMI TERMICI DI METANO

	Stagione termica
	 Consumi reali [Sm3]
	 Consumi reali [Nm3]
	Consumo reale medio [Nm3]
	Gradi giorno reali
	Gradi giorno UNI 10349-2016
	Consumo reale medio normalizzato [Nm3]
	Consumo         medio teorico [Nm3]

	2016
	68.474
	64.838
	64.349
	2.203
	2.473
	71.487
	75.396

	2017
	67.441
	63.860
	
	2.250
	
	
	

	
	SCARTO
	5,5%





	INFORMAZIONI GENERALI

	Comune
	Comune di Ghemme

	Nome edificio
	“Scuola Materna”

	Indirizzo 
	Via Rosmini 10

	Destinazione d’uso
	E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche

	Contesto urbano
	Centro città

	Anno di costruzione
	Anni 60

	Descrizione generale
	Il fabbricato risalente agli anni sessanta è un edificio semplice e costituito da un corpo principale di altezza pari a 1 piano fuori terra riscaldato (ad eccezione del seminterrato). L’edificio possiede una pianta rettangolare ed è asservito ad uso scolastico e relativi uffici. La struttura portante è a pilastri in cemento armato con tamponamenti in corrispondenza del fabbricato più vecchio pieni in laterizio, nelle altre due porzioni rispettivamente con muratura a blocchi (in corrispondenza del primo ampliamento) e cappotto esterno (in corrispondenza del secondo ampliamento ospitante la mensa terminata nel 2011). 
L’edificio è alimentato da un unico impianto termico ubicato all’interno della centrale termica. 
L’impianto è costituito da due caldaie alimentate a metano ed asservite alla climatizzazione invernale dell’intero complesso scolastico. Tale impianto risulta essere frazionato in molteplici circuito che servono le diverse zone degli edifici. Sono inoltre presenti due sottostazioni termiche poste in prossimità dell’asilo nido e della scuola materna.



	FOTO DELL’EDIFICO
	

	[image: IMG_1280]
Ingresso principale
	[image: 20181123_114824]
Manica laterale a sinistra dell’ingresso





	SITO DELL’INTERVENTO

	Zona climatica e GG
	Zona climatica E – 
Gradi Giorno: 2473 ai sensi della UNI 10349 

	Altitudine s.l.m.
	241 m

	Latitudine
	45° 36’

	Longitudine
	8° 25’

	Foto aerea 
	

	[image: ]
In rosso l’edificio “Scuole medie-elementari”
In giallo gli altri edifici compresi nel complesso scolastico “Scuola Media ed Elementare” e “Asilo Nido” inclusi nel “modello energetico”

	CARATTERISTICHE DELL’INTERO COMPLESSO DI EDIFICI

	Piani riscaldati
	Superficie utile riscaldata
[m2]
	Superficie disperdente involucro edilizio
[m2]
	Volume lordo riscaldato
[m3]
	Rapporto S/V
[m-1]

	1/2
	3.794,30
	11.480,48
	17.359,27
	0,66

	CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA MATERNA

	Piani riscaldati
	Superficie utile riscaldata
[m2]
	Superficie disperdente involucro edilizio
[m2]
	Volume lordo riscaldato
[m3]
	Rapporto S/V
[m-1]

	1
	700,8
	-
	3.104,7
	0,70






	CONSUMI TERMICI DI METANO

	Stagione termica
	 Consumi reali [Sm3]
	 Consumi reali [Nm3]
	Consumo reale medio [Nm3]
	Gradi giorno reali
	Gradi giorno UNI 10349-2016
	Consumo reale medio normalizzato [Nm3]
	Consumo         medio teorico [Nm3]

	2016
	68.474
	64.838
	64.349
	2.203
	2.473
	71.487
	75.396

	2017
	67.441
	63.860
	
	2.250
	
	
	

	
	SCARTO
	5,5%






	INFORMAZIONI GENERALI

	Comune
	Comune di Ghemme

	Nome edificio
	“Asilo Nido”

	Indirizzo 
	Via Rosmini 7

	Destinazione d’uso
	E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche

	Contesto urbano
	Centro città

	Anno di costruzione
	1978

	Descrizione generale
	Il fabbricato risalente agli anni ’70 (1978) possiede uno sviluppo in pianta irregolare ed articolato (su un unico piano fuori terra riscaldato) con orienatmento principale N/O e S/E. È costituito da una struttura portante a pilastri in cemento armato (di un piano fuori-terra) e tamponamenti in laterizio con rivestimento esterno in mosaico. Le coperture sono in parte piane ed in parte voltate con finitura all’estradosso in metallo (con sottile strato di coibentazione in lana di roccia ormai deteriorato). 
L’edificio è alimentato da un unico impianto termico ubicato all’interno della centrale termica. 
L’impianto è costituito da due caldaie alimentate a metano ed asservite alla climatizzazione invernale dell’intero complesso scolastico. Tale impianto risulta essere frazionato in molteplici circuito che servono le diverse zone degli edifici. Sono inoltre presenti due sottostazioni termiche poste in prossimità dell’asilo nido e della scuola materna.



	FOTO DELL’EDIFICIO
	

	[image: C:\Users\Frazza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20181123_113734.jpg]
Facciata nord-ovest con ingresso
	[image: 20181123_114055]
Facciata principale e facciata sud







	SITO DELL’INTERVENTO

	Zona climatica e GG
	Zona climatica E – 
Gradi Giorno: 2473 ai sensi della UNI 10349 

	Altitudine s.l.m.
	241 m

	Latitudine
	45° 36’

	Longitudine
	8° 25’

	Foto aerea 
	

	[image: ]
In rosso l’edificio “Asilo Nido” oggetto di Audit
In giallo gli altri edifici compresi nel complesso scolastico “Scuola Materna” e “Scuola Elementare e Media” inclusi nel “modello energetico”

	CARATTERISTICHE DELL’INTERO COMPLESSO DI EDIFICI

	Piani riscaldati
	Superficie utile riscaldata
[m2]
	Superficie disperdente involucro edilizio
[m2]
	Volume lordo riscaldato
[m3]
	Rapporto S/V
[m-1]

	1/2
	3.794,30
	11.480,48
	17.359,27
	0,66

	CARATTERISTICHE DELL’ASILO NIDO

	Piani riscaldati
	Superficie utile riscaldata
[m2]
	Superficie disperdente involucro edilizio
[m2]
	Volume lordo riscaldato
[m3]
	Rapporto S/V
[m-1]

	1
	382,6
	-
	1.702,5
	0,98






	CONSUMI TERMICI DI METANO

	Stagione termica
	 Consumi reali [Sm3]
	 Consumi reali [Nm3]
	Consumo reale medio [Nm3]
	Gradi giorno reali
	Gradi giorno UNI 10349-2016
	Consumo reale medio normalizzato [Nm3]
	Consumo         medio teorico [Nm3]

	2016
	68.474
	64.838
	64.349
	2.203
	2.473
	71.487
	75.396

	2017
	67.441
	63.860
	
	2.250
	
	
	

	
	SCARTO
	5,5%






Caratteristiche impianti di illuminazione edificio comune di  Borgomanero 
	Palazzetti Sportivi

	Quadro elettrico
	Linea 
	Baseline Potenza assorbita e misurata pre-intervento [W]
	Coefficiente FCxFOx(tD+FD+tN)/1000 [h]
	Baseline consumo elettrico illuminazione pre intervento [kWh]

	Q.P.I.
	Generali luci
	1490
	0,495
	738

	Q.E. Palazzetto
	Luce lato dx
	2988
	1,980
	5916

	
	Luce lato sx
	3330
	1,980
	6593

	
	Luci ripostiglio sotto tribuna
	247
	1,881
	465

	
	Luci tribuna e WC
	710
	1,881
	1336

	Q.E. Palestra
	Generali luci
	9430
	1,900
	17917

	Totale
	32.965



[image: ]
Fig 1 Palazzetti Sportivi piano interrato- quadro QPI e linee

[image: ]
Fig2 Palazzetti Sportivi piano terreno/interrato quadri QEPALAZZETTO locali sottotribune


[image: ]
Fig3 Palazzetti Sportivi piano terreno quadri QEPALAZZETTO e QEPALESTRA e linee



	Caratteristiche corpi illuminanti Palazzetti Sportivi

	Piano
	Locale
	Tipologia corpi illuminanti
	Numero corpi illuminanti

	PT
	Bagni 4
	Fluorescenti tubolari
	2

	PI
	Spogliatoio 1
	Fluorescenti tubolari
	8

	PI
	
	Fluorescenti compatte
	8

	PI
	Spogliatoio 2
	Fluorescenti tubolari
	8

	PI
	
	Fluorescenti compatte
	8

	PI
	Spogliatoio arbitro
	Fluorescenti tubolari
	10

	PI
	Infermeria
	Fluorescenti tubolari
	2

	PI
	Pianerottolo 
	Fluorescenti tubolari
	13

	PI
	WC
	Fluorescenti compatte
	4

	PI
	Ripostiglio
	Fluorescenti tubolari
	1

	PI
	Locale tecnico
	Fluorescenti compatte
	2

	PT
	Palazzetto dello sport
	Proiettore Disano Indio asimmetrico
	9

	PT
	Palazzetto dello sport
	Proiettore Disano Indio asimmetrico
	9

	PT
	Ripostiglio sotto tribuna
	Fluorescenti compatte
	5

	PT
	Corridoio Palazzetto dello sport
	Fluorescenti tubolari
	12

	PT
	Palestra
	Proiettore Disano Indio asimmetrico
	14

	
	
	Proiettore Disano Indio asimmetrico
	8

	PT
	Corridoio spogliatoi palestra
	Fluorescenti tubolari
	12

	PT
	Locale Q.E
	Fluorescenti tubolari
	2

	PT
	Locale bidello
	Fluorescenti tubolari
	2

	PT
	Spogliatoio 1
	Fluorescenti tubolari
	6

	PT
	WC spogliatoio 1
	Fluorescenti tubolari
	4

	PT
	Spogliatoio 2
	Fluorescenti tubolari
	4

	PT
	WC spogliatoio 2
	Fluorescenti tubolari
	6

	PT
	Bagni 3
	Fluorescenti tubolari
	1

	PT
	
	Fluorescenti tubolari
	2

	Totale
	154
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